Divos ACP E1

Enzymatisches Additiv zu Divos ACP B1 - fiir
alle Membrantypen geeignet

Produktbeschreibung

Divos ACP E1 ist ein tensidfreies, auf enzymatischer Basis aufgebautes, fllissiges
Reinigungsadditiv, das in Kombination mit Divos ACP B1 auf allen Membrantypen
eingesetzt werden kann. Divos ACP E1 wird in Kombination mit dem gepufferten
Reinigungsmittel Divos ACP B1 und dem Deaktivator Divos ACP D1 verwendet.
Divos ACP E1 wird typischerweise in der Milchwirtschaft eingesetzt, besonders im
Zusammenhang mit Magermilch und Molke.

Eigenschaften

+ Divos ACP E1 wurde getestet und zugelassen fur alle gangigen MF-, UF-, NF- und
RO-Membrantypen.

+ In Kombination mit Divos ACP B1 ist Divos ACP E1 sehr effektiv bei der Entfernung
von Proteinen von nicht chlorstabilen Membranen in der Milchwirtschaft.

Vorteile

+ Das ACP-Konzept spart Reinigungszeit sowie Wasser, Energie und Chemie.

« Geprift und zugelassen fiur alle gangigen MF-, UF-, NF- und RO-Membranen.

+ Durch die exzellente Reinigungswirkung in Kombination mit Divos ACP
B1 wird die Produktivitadt und Produktqualitat entscheidend verbessert.

+ Vielseitig einsetzbar in Verbindung mit vielen anderen alkalischen Divos-
Produkten zur Verbesserung der Reinigungswirkung und zur Erhéhung des
Wasserfluxes.

+ Sehr wirksam bei der Entfernung von Proteinen und anderen organischen
Verschmutzungen. Der Aufbau von hartndckigen Belagen wird vermieden,
wodurch eine bessere Reinigungs- und Produktionsleistung erzielt werden.

+ Eine konstante Produktkonzentration kann durch automatische Dosierung lber
Zeitsteuerung sichergestellt werden.

Anwendungshinweise

Divos ACP E1 wird in einer Konzentration von 0,1-1% w/w (0,1-1% v/v) bei 20-
50°C mit unterschiedlichen Zeiten eingesetzt. Die Parameter hangen von der Art
der Reinigung ab (Umlauf oder Tauchbad) sowie von dem Membrantyp und der
Verschmutzung.

Divos ACP E1 wird immer in Kombination mit Divos ACP B1 verwendet.
Grundsatzlich sind die Oberflachen nach der Anwendung griindlich zu spulen.
Unser AulRendienstmitarbeiter berat bei speziellen Verfahren.




Divos ACP E1

Technische Daten

Aussehen: Klare, gelbliche Flissigkeit

pH-Wert (1%ig bei 20°C): 6

Dichte (20°C): 1,03

CSB-Wert: 329,2 gO2/kg

Stickstoffgehalt (N): 1 g/kg

Phosphorgehalt (P): -

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Lagerung nur im verschlossenen Originalgebinde. Vor Frost und Hitze schiitzen. Beim Einsatz des Produktes sind die fir den Umgang
mit Chemikalien gultigen VorsichtsmaRregeln zu beachten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschldge entnehmen Sie bitte den
jeweils glltigen Sicherheitsdatenblattern.

Materialvertraglichkeit
Die Vorgaben des Anlagen- bzw. Membranherstellers, insbesondere im Hinblick auf Temperatur und pH-Wert-Bestandigkeit, sind in
jedem Fall zu beachten.
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