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Saurer, extra starker, P- & N-freier CIP-
Desinfektionsreiniger

Produktbeschreibung
Divosan Uniforce ist ein hochkonzentrierter, schwach schäumender, saurer
Desinfektionsreiniger für CIP-Anwendungen in der getränke- und
lebensmittelverarbeitenden Industrie. Die Rezeptur ist phosphat- und nitratfrei und
wurde entwickelt, um die Anzahl der einzelnen Schritte bei der CIP-Reinigung zu
reduzieren, indem die kraftvollen Eigenschaften von Reiniger und Desinfektionsmittel
kombiniert werden. Divosan Uniforce ist besonders für die CIP-Reinigung unter CO₂ -
Druck in der Brauindustrie geeignet, um stark verschmutzte Bereiche wie Gärbehälter zu
reinigen.

Eigenschaften
•   Divosan Uniforce ist ein extra starker Desinfektionsreiniger, der effektiv organischen

Schmutz und Steinablagerungen entfernt, auch bei Calziumoxalat und -phosphat.
Das Produkt ist ebenfalls äußerst effektiv gegen viele Arten von Mikroorganismen,
Hefen und Bakterien.
•   Durch den Einsatz von Divosan Uniforce können einzelne Reinigungsschritte in vielen

Bereichen reduziert werden. Da das Produkt schwach schäumt und oberflächenaktive
Eigenschaften aufweist, können die Reinigungszeit reduziert und der Energie- und
Wasserverbrauch gesenkt werden.
•   Die Konzentrationsmessung von Divosan Uniforce ist mittels Leitfähigkeit möglich.

Der Einsatz von wiederverwendbaren Lösungen reduziert die Verbrauchsquote. Das
Produkt ist außerdem frei von Phosphat, Nitrat, oxidierenden Halogenen und
biologisch abbaubar.
•   Divosan Uniforce kann unter CO₂ -Druck angewendet werden. Es kommt dabei zu

keinerlei nachteiligen Auswirkungen auf die Haltbarkeit des Bierschaumes. Das
Produkt ist zur Entfernung von starken Verschmutzungen geeignet, wie sie in
Brauereigärkesseln vorkommen, und ist mikrobiologisch wirksam bei niedrigen
Temperaturen.

Vorteile
•   Sorgt für wirksame Reinigung und Desinfektion und gewährleistet dadurch die

Hygiene der Anlagen und eine hohe Produktqualität.
•   Phosphat- und nitratfrei, bewirkt keinen AOX-Eintrag und ist biologisch abbaubar.
•   Frei von oxidierenden Halogenen und den damit verbundenen Risiken der

Anlagenkorrosion und einer geringeren Produktqualität.
•   Dosierung und Steuerung mittels Leitfähigkeit garantieren eine gleichbleibende

Leistungsfähigkeit.
•   Verringerte Reinigungszeit führt zu Flexibilität und Produktivität.
•   Verringerter Energie- und Wasserverbrauch sowie weniger Abwasservolumen, senkt

die Kosten und sorgt für einen nachhaltigen CIP-Ansatz.
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Anwendungshinweise
Divosan Uniforce sollte in einer Konzentration zwischen 2-2,5% w/w (1,84-2,3% v/v) und bei Temperaturen zwischen 4-40°C je nach Art und
Stärke der Belastung angewendet werden. Unser Außendienstmitarbeiter berät bei speziellen Verfahren. Nach Gebrauch immer sorgfältig
abspülen.

Technische Daten
Aussehen: Klare, gelbliche Flüssigkeit
pH-Wert (1%ig bei 20°C): 2,1
Relative Dichte (20°C): 1,09
CSB-Wert: 182 gO₂/kg
Stickstoffgehalt (N): -
Phosphorgehalt (P): -
 
Divosan Uniforce [% w/w]     Leitfähigkeit bei 25°C in VE-Wasser [mS/cm]
1                                                   3,92
1,5                                                5,47
2                                                   6,92
2,5                                                8,3
3                                                   9,68
Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Beim Einsatz des Produktes sind die für den
Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitten
den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Lagerung nur im verschlossenen Originalgebinde oder im geprüften
Reinigungsmitteltanklager. Vor Frost und Hitze schützen. Warnung auf der Packung beachten. Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute.

Materialverträglichkeit
Divosan Uniforce-Anwendungslösungen können bei Beachtung der Anwendungshinweise sicher auf den in der Lebensmittelindustrie
gängigen Materialien angewendet werden. Die Oberflächen stets sorgfältig abspülen. Die Verträglichkeit mit anderen Materialien sollte vor
der ersten Anwendung geprüft werden.

Konzentrationsbestimmung
Reagenzien
0,1N NaOH
Bromophenolblauindikator (M-Wert)

Verfahren
2-3 Tropfen Indikator zur 10 ml Gebrauchslösung geben. Mit der Lauge bis zum grünen/grauen Farbumschlag titrieren.

Berechnung
0,1ml N NaOH x 0,56% = w/w Divosan Uniforce
0,1ml N NaOH x 0,507% = v/v Divosan Uniforce

Mikrobiologische Daten
DIN EN 1276 (bakterizid):
Wirksam gegen S. aureus, E. hirae, E. coli und P. aeruginosa bei hoher Belastung (0,3% Rinderalbumin), einer Konzentration von 1,5% v/v,
einer Temperatur von 4°/20°C und einer Kontaktzeit von 5 min.
Wirksam gegen L. brevis bei hoher Belastung (0,3% Rinderalbumin), einer Konzentration von 1,5% v/v, einer Temperatur von 4°C und einer
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Kontaktzeit von 5 min.
Wirksam gegen L. brevis bei hoher Belastung (0,3% Rinderalbumin), einer Konzentration von 1% v/v, einer Temperatur von 20°C und einer
Kontaktzeit von 5 min.
DIN EN 1650 (levurozid):
Wirksam gegen C. albicans bei hoher Belastung (0,3% Rinderalbumin), einer Konzentration von 2% v/v, einer Temperatur von 20°C und
einer Kontaktzeit von 15 min.
Wirksam gegen S. diastaticus bei hoher Belastung (0,3% Rinderalbumin), einer Konzentration von 2% v/v, einer Temperatur von 4°C und
einer Kontaktzeit von 15 min.
Wirksam gegen S. diastaticus bei hoher Belastung (0,3% Rinderalbumin), einer Konzentration von 1,5% v/v, einer Temperatur von 20°C und
einer Kontaktzeit von 15 min.
Wirksam gegen S. cerevisiae bei hoher Belastung (0,3% Rinderalbumin), einer Konzentration von 2% v/v, einer Temperatur von 4°C und
einer Kontaktzeit von 15 min.
Wirksam gegen S. cerevisiae bei hoher Belastung (0,3% Rinderalbumin), einer Konzentration von 1,5% v/v, einer Temperatur von 20°C und
einer Kontaktzeit von 15 min.
DIN EN 13697 (Oberfläche):
Wirksam gegen S. aureus, E. hirae, E. coli, P. aeruginosa und L. brevis bei hoher Belastung (0,3% Rinderalbumin), einer Konzentration von 1%
v/v, einer Temperatur von 20°C und einer Kontaktzeit von 5 min.

Zulassungen
Divosan Uniforce wurde auf Munkadur-beschichteten Oberflächen getestet und ist für die Verwendung geeignet.


