Diverfoam SMS Chlor VF18

Chlorhaltiger, silikatfreier Schaumreiniger,

buntmetallsicher

Produktbeschreibung
Diverfoam SMS Chlor ist ein chlorhaltiger, alkalischer Schaumreiniger fiir den taglichen Einsatz
in der Lebensmittel- und Getrankeindustrie sowie der Milchwirtschaft.

Eigenschaften

Diverfoam SMS Chlor enthalt eine einzigartige Kombination aus Inhibitoren, Lauge,
Komplexbildnern, gut schdumenden Tensiden und Chlorbleichlauge. Die spezielle silikatfreie
Formulierung verhindert einen Angriff auf Buntmetalle und Leichtmetalle wie Aluminium.
Dabei bildet es keine schwer zu entfernenden Riickstéande, welche eventuell bei
silikathaltigen Reinigungsmitteln auftreten kénnen.

+ Diverfoam SMS Chlor besitzt eine gute Reinigungskraft und entfernt die meisten

in der Lebensmittelindustrie anfallenden Verschmutzungen, wie tierische

und pflanzliche Fette, Blut und Proteine. Aufgrund des Chlorgehaltes werden

organische Ablagerungen und pflanzliche Farbstoffe entfernt sowie der Aufbau

von Proteinfilmen verhindert.

Diverfoam SMS Chlor kann mit allen herkdmmlichen Schaumreinigungsgeraten und -anlagen
aufgetragen werden. Auch geeignet fir die automatische Fillerau3enreinigung.

Vorteile

« Effektiv bei allen Schmutzarten in der Lebensmittelindustrie
» Gute Bleichwirkung

« Fir Buntmetalle und Leichtmetalle wie Aluminium geeignet
« Kein Silikataufbau

« Leicht abspilbar

Anwendungshinweise

Diverfoam SMS Chlor wird abhangig von der Art und dem Grad der Verschmutzung in einer
Konzentration von 2-5% v/v (Volumenprozent) und einer Kontaktzeit von 10 bis 20 min
eingesetzt. Fir die Anwendung auf Aluminiumoberflachen betragt die Konzentration 2-3% v/v.
Unser AuRendienstmitarbeiter berat bei speziellen Verfahren.




Diverfoam SMS Chlor VF18

Technische Daten

Aussehen: Klare, gelbliche oder braunliche Flissigkeit
pH-Wert (1%ig bei 20°C): 11,2

Dichte (20°C): 1,13

CSB-Wert: 137 gO2/kg

Stickstoffgehalt (N): 2 g/kg

Phosphorgehalt (P): 6,9 g/kg

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Lagerung nur im verschlossenen Originalgebinde oder im gepriften Reinigungsmitteltanklager. Vor Frost und Hitze schiitzen. Nicht
zusammen mit Sauren lagern.

Beim Einsatz des Produktes sind die fiir den Umgang mit Chemikalien giltigen VorsichtsmafRregeln zu beachten. Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschlage entnehmen Sie bitte den jeweils giiltigen Sicherheitsdatenblattern.

Materialvertraglichkeit

Diverfoam SMS Chlor enthalt besondere Inhibitoren und kann daher bei Beachtung der Anwendungshinweise auf allen gangigen
Werkstoffen der Lebensmittel- und Getrankeindustrie eingesetzt werden, inklusive Buntmetallen und Leichtmetallen wie Aluminium.
Grundsatzlich sind die Oberflachen nach der Anwendung griindlich zu spilen (innerhalb 1 Stunde). Im Zweifel ist es empfehlenswert,
die Materialvertraglichkeit gegenliber speziellen Materialien vor einer dauerhaften Anwendung zu testen.

Konzentrationsbestimmung
Reagenzien:

0,1 N Salz- oder Schwefelsdure
0,1 N Natriumthiosulfat
Phenolphthalein-Indikator

Verfahren:
50 ml der Anwendungslésung werden mit 10 ml Natriumthiosulfat gut vermischt und anschlieRend 30 Sekunden stehen gelassen.
Danach 2-3 Tropfen Indikator hinzufiigen. Mit der Saure bis zum farblosen Umschlagpunkt titrieren und Verbrauch festhalten.

Berechnung:

% v/v Diverfoam SMS Chlor = Verbrauch (ml) x 0,49

% wi/v Diverfoam SMS Chlor = Verbrauch (ml) x 0,56
% wi/w Diverfoam SMS Chlor = Verbrauch (ml) x 0,56
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