
Jontec Forward

Alkalischer, niedrigschäumender Fußbodenreiniger
Produktbeschreibung
Hochwirksamer, mildalkalischer Fußbodenreiniger, speziell entwickelt für den
Einsatz in Scheuersaugmaschinen.
Seine schaumarme Formel entfernt schweren Schmutz, Schmutz und Fett von allen 
wasserfesten, nicht geschützten Hartböden (außer ungeschütztem Holz). Auch ideal 
für das Top Stripping.

Eigenschaften
 • Effektive Kombination von Tensiden und alkalischen Wirkstoffen
 • Gutes Emulgiervermögen
 • Niedrigschäumend, schnellwirkend
 • Vielseitig anwendbar
 • Frischer Duft
 • Formuliert zur Vorbereitung von Böden für die Decklackierung

Vorteile
 • Sehr gute Reinigungsleistungen auf allen wasserfesten Hartböden (außer 

unversiegeltem Holz)
 • Reinigt und entfernt zuverlässig Schmutz, Fette und Rückstände von 

Pflegeprodukten
 • Ideal für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen
 • Auch geeignet für Einscheibenmaschinen und Nasswischsysteme
 • Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft
 • Ausgezeichneter Top-Stripper, ermöglicht eine bessere Haftung von zusätzlichen 

Schichten.

Anwendungshinweise
Dosierung:
TASKI Jontec Forward ist in verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich und wird 
entweder manuell (Standardkonzentrat) oder über eines unserer Dosiersysteme 
(SmartDose, J-Flex, QuattroSelect, IntelliDose) dosiert. Detaillierte Informationen zu 
den spezifischen Dosiergeräten entnehmen Sie bitte der technischen Datentabelle. 
Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

Manuell:
Das Produkt in einen wassergefüllten Eimer dosieren und die Reinigungslösung 
auftragen. Reinigungslösung einwirken lassen (nicht trocknen lassen!), scheuern und 
die Schmutzflotte aufnehmen.
Maschine: Das Produkt in einen wassergefüllten Tank dosieren und die 
Reinigungslösung auftragen. Reinigungslösung einwirken lassen (nicht trocknen 
lassen!), scheuern und die Schmutzflotte aufnehmen.

Pflegefilmsanierung:
Dosieren/verdünnen Sie das Produkt in einen mit Wasser gefüllten Eimer im 
Wassertank der Einscheibenmaschine/Schrubbertrockner. Die Lösung auftragen, 5 
Minuten einwirken lassen, schrubben und die verschmutzte Lösung entfernen. Mit 
klarem Wasser abspülen.
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Die oben genannten technischen Daten sind. Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise
Eine ausführliche Anleitung zur Handhabung und Entsorgung dieses Produkts finden Sie in einem separaten Sicherheitsdatenblatt. 
(SDS). https://sds.diversey.com Nur für professionelle Anwender/Spezialisten. In original verschlossenen Behältern und fernab von 
Temperaturextremen lagern.

Produktkompatibilität
Testen Sie die Materialverträglichkeit in einem kleinen unauffälligen Bereich vor dem Gebrauch. Lösungsspritzer von 
alkaliempfindlichen Oberflächen (z.B. Holzfußleisten, lackierte/lackierte Oberflächen) sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. 
Nicht auf wasserempfindlichen Böden, z.B. unversiegeltes Holz oder Kork, verwenden.

Technische Daten

Gebinde Beschreibung/Verpackung Eimer Maschine Aussehen
pH-Wert 
Konzentrat

pH-Wert 
Gebrauchslösung

Relative 
Dichte 
(20°C)

Standardkonzentrat TASKI Jontec Forward 1 x 10 L  
TASKI Jontec Forward 2 x 5 L

25-250 ml/5 L  
(0,5 bis 5%)

50-200 ml /10 L (0,5 bis 2%)

200 ml/10 L (2% Top 
Stripping)

Klare, 
farblose 
Flüssigkeit

9.9 8,7 (1%) 1,0464

g/cm³

SmartDose TASKI Jontec Forward SD  
1 x 1,4 L

0,2% (10 L Eimer) : 
1x pumpen

0,2% bis 0,4% (20 L Tank) : 
1x pumpen

Klare, 
farblose 
Flüssigkeit

11 8,5 (1%) 1,027 
g/cm³

Intellidose TASKI Jontec Forward ID 
2 x 1,5 L

N/A 0,2%, 0,3%, 0,5% Klare, 
farblose 
Flüssigkeit

11 8,5 (1%) 1,027  
g/cm³

J-flex TASKI Jontec Forward J-flex 
1 x 1,5 L

TASKI Jontec Forward J-flex 
1 x 5 L

0,2 bis 0,5% 
(5 L Eimer)

0,2 bis 0,5%  
(5 L Eimer)

0,2 oder 0,5% (20 L Tank) 

0,2 oder 0,5% (20 L Tank)

Klare, 
hellgelbe 
Flüssigkeit

11 8,5 (0,5%) 1,027  
g/cm³

QuattroSelect TASKI Jontec Forward QS 2 
x 2,5 L

0,2 bis 0,4% 0,2 bis 0,4%, 
0,4% (Top Stripping)

Klare, 
hellgelbe 
Flüssigkeit

11 8,5 (0,5%) 1,027  
g/cm³


