
TJontec Forward IntelliDose F4i

Konzentrierter, alkalischer, niedrigschäumender
Fußbodenreiniger für IntelliDose

Produktbeschreibung

Hochleistungsfähiger, alkalischer Bodenreiniger, der speziell für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen entwickelt 

wurde. Seine schwach schäumende Formel entfernt schwere Verschmutzungen, Schmutz und Fett von allen 

wasserbeständigen, nicht geschützten Hartböden (außer unversiegeltem Holz). Ideal auch zum Abbeizen. Auch in 

vollständig recycelbaren Einstoffbeuteln erhältlich.

Eigenschaften

Exzellente Wirtschaftlichkeit durch konzentriertes Produkt

Reduziertes Abfallvolumen, geringerer Bedarf an Lagerkapazität

Effektive Kombination von Tensiden und alkalischen Wirkstoffen

Niedrigschäumend, schnell wirkend, gutes Emulgiervermögen

Kostenreduzierung durch einfache und kontrollierte Dosierung über das Diversey IntelliDose System

Vortei le

Sehr gute Reinigungsleistung auf allen Arten von wasserbeständigen Hartböden

Reinigt und entfernt effektiv Schmutz, Fett und Ablagerungen von Pflegemitteln

Ideal für den Einsatz in Scheuersaugmaschinen, Einscheibenmaschinen und Nasswischsystemen

Ausgezeichneter Top-Stripper, ermöglicht eine bessere Haftung zusätzlicher Anstriche

Hinterlässt einen angenehmen, frischen Geruch

Anwendungshinweise

TASKI Jontec Forward ID wird in flexiblen 1.8L-Beuteln geliefert, die in das TASKI IntelliDose Dosiersystem von 

TASKI Scheuersaugmaschinen passen.

Maschinelle Reinigung - direkte Methode: Tragen Sie die Lösung auf den Boden auf, schrubben Sie mit Pads oder 

Bürsten und entfernen Sie die verschmutzte Lösung.

Maschinelle Reinigung - indirekte Methode / starke Verschmutzung: Bringen Sie die Lösung durch die 

Scheuerbewegung der Maschine, mit hochgeklappter Saugdüse auf. Lassen Sie sie einwirken (nicht trocknen 

lassen) und scheuern Sie dann ein zweites Mal mit heruntergeklappter Saugdüse, um die Lösung aufzunehmen. 

Falls erforderlich, mit sauberem Wasser nachspülen. Empfohlene Einwirkzeit für das Stripping der Oberfläche: 5 

min.

Dosierung*

Die Einstellung der Verdünnungsrate entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung für das TASKI IntelliDose 

Gerät.

Die Verdünnungsraten können auf 0,2%, 0,3% oder 0,5% eingestellt werden.

Empfohlene Konzentration:

geringe Verschmutzung 0,2%

starke Verschmutzung 0,3-0,5%

top stripping 0,5%

*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können

Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche

Beratung.
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TJontec Forward IntelliDose F4i

Technische Daten

Aussehen: Klare farblose bis gelbe Flüssigkeit

pH-Wert (pur): ~ 11

pH-Wert (gebrauchsfertige Lösung): ~ 8.5

Relative Dichte (g/cm³; 20°C): ≈ 1.03

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen 

Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Materialverträglichkeit vor der Anwendung an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen. Lösungsspritzer auf alkaliempfindlichen Oberflächen (z.B. Holzsockelleisten, 

gestrichene/lackierte Flächen) sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht auf wasserempfindlichen Böden, z. B. unversiegeltem Holz, verwenden.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EG 648/2004.

Vollständig recycelbarer Monomaterialbeutel mit abnehmbarem Etikett und Deckel, daher leicht zu recyceln, wenn die erforderliche Infrastruktur vorhanden ist.

Lieferbare Gebinde

TASKI Jontec Forward ID ist erhältlich in 1.8L Beuteln
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