
BR 5512 Flüssig 

 

 

Hochalkalischer Mehrzweckreiniger für die  

Lebensmittelindustrie 

 
Produktbeschreibung 

BR 5512 Flüssig ist ein flüssiges, alkalisches Reinigungsmittel für die Umlaufreinigung, die 

Hochdruck- sowie die manuelle Reinigung in allen Bereichen der Lebensmittelindustrie. 

 
Eigenschaften 

• BR 5512 Flüssig ist ein idealer Reiniger für hartnäckige Rückstände in Anlagen mit 

hoher Temperaturbelastung, wie Koch- und Rauchkammern, Platten- und 

Röhrenerhitzer, Rohrleitungen, Tanks und Großbehältern. Die Kombination aus hoher 

Alkalität und Härtestabilisatoren sorgt für rasche Emulgierung und gute 

Schmutzentfernung. 

• BR 5512 Flüssig eignet sich zur CIP-Reinigung hochbelasteter Anlagen, zum Einsatz in 

Hochdruckgeräten oder zur manuellen Reinigung. Bei Zusatz von Diopreen lässt sich BR 

5512 Flüssig auch als Schaumreiniger nutzen. 

• BR 5512 Flüssig-Anwendungslösungen sind nur schwach schäumend. Sollte bei hoher 

Schmutzbelastung trotzdem störender Schaum auftreten, empfiehlt sich der Einsatz 

eines geeigneten Entschäumers. 

 
Anwendungshinweise 

Die Einsatzkonzentrationen und -kontaktzeiten richten sich nach der Art und Stärke der 

Verschmutzung. Im Regelfall werden 3-5% empfohlen.  

Grundsätzlich sind die Oberflächen nach der Anwendung gründlich zu spülen. 

Unser Außendienstmitarbeiter berät bei speziellen Verfahren. 



BR 5512 Flüssig 

 

 
 

Technische Daten 

Aussehen: Klare, farblose Flüssigkeit 

pH-Wert (1%ig bei 20°C): 12,5      

Dichte  (20°C): 1,36 

CSB-Wert: 31,3 gO2/kg                                            

Stickstoffgehalt (N): <1 g/kg 

Phosphorgehalt (P): 5 g/kg 
 

BR 5512 Flüssig [% w/w]    Spezifische Leitfähigkeit bei 25°C [mS/cm]:    

0,5      9,3 

1      17,4 

2      32,7 

3      48,2 

4      62,3 

5     76 

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation. 

 
Produktsicherheit und Lagerhinweise 

Vor Kälte und Hitze schützen. Beim Einsatz des Produktes sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßregeln zu beachten. 

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. 

Nicht unter -6°C lagern! 

 

Materialverträglichkeit 

Anwendungslösungen von BR 5512 Flüssig können auf allen laugebeständigen Werkstoffen wie Edelstahl (1.4301), Keramik, Glas und 

Kunststoff eingesetzt werden, jedoch nicht auf Weichmetallen. Die im Abschnitt „Anwendungshinweise“ festgelegten Werte dürfen nicht 

überschritten werden. 

 
Konzentrationsbestimmung

Reagenzien: 

0,1 N Salz- oder Schwefelsäure 

Phenolphthalein-Indikator 

 
Verfahren: 

10 ml der Anwendungslösung werden mit 2-3 Tropfen Indikator versetzt. Mit der Säure bis zum farblosen Umschlagpunkt titrieren und Verbrauch 

festhalten. 

 
Berechnung: 

% w/w BR 5512 Flüssig = Verbrauch (ml) x 0,14 

% v/v BR 5512 Flüssig = Verbrauch (ml) x 0,1 
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