Jontec Forward conc

Alkalischer, niedrigschdumender FuBbodenreiniger,
Hochkonzentrat

Produktbeschreibung

Konzentrierter, hochwirksamer alkalischer Fussbodenreiniger, speziell fiir den einsatz in Scheuersaugmaschinen
entwickelt. Dank

der niedrigschumenden formulierung werden hartndckige verschmutzungen und Fett von allen
wasserbestdndigen, unbeschichteten Hartbeldgen (ausgenommen unversiegeltes holz) entfernt. Auch ideal fiir das

Top Stripping.

Eigenschaften

e Effektive Kombination von Tensiden und alkalischen Wirkstoffen
® Niedrigschdumend, schnell wirkend, gutes Emulgiervermdgen

e Vielseitige Anwendung

e Fir die Vorbereitung von Boden, fiir das Top Coating geeignet

e Frischer Duft

Vorteile

® Sehr gute Reinigungsleistungen auf allen wasserfesten Hartbéden

® Reinigt und entfernt zuverlassig Schmutz, Fette und Riicksténde von Pflegeprodukten

® Ideal fiir den Einsatz in Scheuersaugmaschinen, Einscheibenmaschinen und Nasswischsysteme

e Hinterlasst einen angenehmen, frischen Duft
e Ausgezeichneter Top-Stripper, ermdglicht eine bessere Haftung von zusdtzlichen Schichten
® Bequeme und kontrollierte Dosierung durch Diverflow mit Sure Link

® Reduziert Abfdlle und Lagerkapazitdat aufgrund der hochkonzentrierten Formulierung

Anwendungshinweise

TASKI Jontec Forward conc DvF wird in 1,5-L-Beuteln geliefert, die in den Diverflow mit Sure Link Dispenser von

Diversey passen.

Dosierung

Eimermethode / Maschine:

Eimer / Tank direkt aus dem Diverflow mit Sure Link Spender befiillen. Konzentration 0,5%.

Die richtige Dosierung spart Kosten und minimiert die Umweltbelastung.

“Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung kénnen
Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zustdndige Diversey Kontaktperson fiir eine personliche

Beratung.

Anwendung

Manuell:
Die Reinigungslosung mit einem Wischmopp auftragen, einwirken lassen (nicht trocknen lassen!) und bei Bedarf

schrubben. Die verschmutzte Losung entfernen.

Maschinell: Die Reinigungslésung mit einer Scheuersaugmaschine oder einer Einscheibenmaschine auftragen.

Einwirken lassen (nicht trocknen lassen!) und bei Bedarf schrubben. Die verschmutzte Lsung entfernen.




Jontec Forward conc

Technische Daten

Duft: Frischer Duft
pH-Wert (pur): ~11
pH-Wert (gebrauchsfertige Losung): ~ 9

Relative Dichte (g/cm?; 20°C): ~1.03

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlége kénnen dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen

Gebinde. Vor Frost und Hitze schiitzen. Nur fur professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialvertraglichkeit
Nicht auf wasserempfindlichen Béden, z.B. unversiegeltes Holz oder Kork, verwenden. Lésungsspritzer von alkaliempfindlichen Oberfldchen (z.B. HolzfuBleisten,

lackierte/lackierte Oberfléichen) sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Testen Sie die Materialvertraglichkeit vor dem Gebrauch an einer kleinen, unauffalligen Stelle.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.
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