
Ekcos Power Screen™ Blue Fresh

Pissoirmatte mit Anti-Spritzschutz

Produktbeschreibung

Ekcos Power Screen ist eine Urinalmatte mit patentiertem Spritzschutz und Duftharzimprägnierung, die eine 

kontinuierliche und langanhaltende Duft- abgabe gewährleistet. Durch die merkbare Reduktion von Spritzern wird 

die Verschmutzung im Urinal und im Nahbereich des Urinals minimiert und somit der Geruchsbildung 

entgegengewirkt.

Eigenschaften

Patentierte, versiegelte Borsten eliminieren Spritzer im Urinal

Flexibler Kunststoff passt zu jeder Urinalgröße

Duftharzimprägnierung für konstante Duftabgabe

In den Duftnoten Fresh und Apfel erhältlich

Im Einklang mit VOC-Richtlinien und 100% recycelbarer Kunststoff

Hält bis zu 30 Tage

Vortei le

Verhindert unhygienische und geruchslastige Urinspritzer im Urinalbereich

Entwickelt für stark frequentierte öffentliche Toiletten, wie z.B Hotels, Kongresszentren, Restaurants und

Krankenhäusern

Sondert kontinuierlich einen angenehmen Duft ab

Verhindert das Verstopfen des Abflusses durch hineingeworfene Abfälle (Zigarettenstummel, Kaugummi...)

Kompatibel mit Good Sense Breakdown Geruchsvernichter

Hält den Duft auch bei hoher Nutzungsfrequenz

Anwendungshinweise

Ekcos Power Screen ist gebrauchsfertig und sowohl für konventionelle als auch wasserlose Urinale geeignet.

Anwendung

1. Alte Urinalmatte aus dem Urinal entfernen und ordnungsgemäß entsorgen

2. Grobe Verunreinigungen aus dem Urinal entfernen

3. Das Urinal mit einem WC- oder Sanitärreiniger reinigen

4. Einen frischen Ekcos Power Screen in die Mitte des Urinals legen, mit den Borsten nach oben
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Ekcos Power Screen™ Blue Fresh

Technische Daten

Aussehen: Kunststoffmatte, blau

Duft: Blue Fresh

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen 

Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Ekcos Power Screen kann in allen konventionellen und wasserlosen Urinalen verwendet werden.

Umweltinformationen

Ekcos Power Screen ist biologisch abbaubar und für die Entsorgung in biologisch aktiven Deponien ausgelegt. Gemäß Tests nach ASTM D5511-2 wurde eine Abbaurate von 

99% nach 5 Jahren festgestellt.
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